
Positiver  Metallanschluss

Positiver  Metallanschluss

Installation

Überblick

Minuspol  aus  Metall

nach  dem  Drücken  herausgezogen.

Wechselrichterseite

4mm²  -  6mm²

Ziehen  Sie  das  PV/BAT-Kabel  und  stellen  Sie  sicher,  dass  es  dort  liegt

ist  nicht  lose  oder  wackelt.

ÿNach  oben

Minuspol  aus  Metall

Wechselrichterseite

Wechselrichterseite

Minuspol  aus  Metall

4mm²  -  6mm²

Wechselrichterseite

Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  das  Kabel  nicht  beschädigt  werden  kann

2.

3.  Elektrischer  Anschluss

1.

(3)LCD-Bildschirm

RS485

3.3.1  Installation  des  PV-/Batterie-Eingangsterminals

Modell  empfehlen

3

Notiz:

Installieren

NEIN.

(2)Touch-Taste

(12)Entlüftungsventil

2.  Wenn  der  Durchmesser  des  Kabels  nicht  mit  dem  

Anschluss  übereinstimmt  oder  das  Kabel  aus  Aluminiumdraht  

besteht,  wenden  Sie  sich  bitte  an  unser  Kundendienstpersonal.

/

(10)COM-Port

(1)Vorderseite

Einzelner  mehradriger  
gelbgrüner  DrahtSchutzerdungskabel

4mm²-6mm²

1.  Vermeiden  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  in  die  Wand  Wasser-  und  Stromleitungen,  da  sonst  Gefahren  entstehen  können.

1.  Dieses  Dokument  dient  nur  als  schnelle  Installationsanleitung.  Weitere  Informationen  finden  Sie  im  Benutzerhandbuch.

(9)Batterieanschluss

Notiz:

PV-Eingangskabel

Systemübersicht

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Polarität  des  Kabels  

korrekt  ist  und  die  Spannung  weniger  als  1100  
V  beträgt.

Bitte  bereiten  Sie  das  Kabel  vor  dem  Anschließen  wie  folgt  vor.

(8)PV-Terminal

6mm²-10mm²

4 4mm²-6mm²

Deinstallieren

(7)DC-Schalter

2

(13)AC-Anschluss

1

Typ

2.Growatt  haftet  nicht  für  Schäden,  die  aus  einer  unsachgemäßen  Installation  resultieren.

6mm²-10mm²

PV-Kabel

2.1  Installationsvoraussetzungen

Zwei  oder  drei  polychromatische  
mehradrige  Kupferdrähte

(6)Kühlkörper

Kabelname

(4)LED-Anzeige

Notiz:

(11)USB-Anschluss

1.  Bitte  stellen  Sie  vor  der  Verkabelung  sicher,  dass  alle  

Schalter  auf  „OFF“  stehen.  Bitte  betreiben  Sie  das  Gerät  
aus  Sicherheitsgründen  nicht  mit  Strom.AC-Ausgangskabel

(5)Montagehalterung

3.1  Erdung

2.3  Installation  des  Kommunikationsmoduls

3.2  AC-Ausgangsanschluss

3.3  DC-Anschluss2.2  Wandmontage

8-10mm

MOD  3-10KTL3-XH  Kurzanleitung

Machine Translated by Google



Erklären

8

Gitter  L1/L2/L3/N

Statusanzeige  des  Wechselrichters

3.3.3  Installation  des  Kommunikationskabels

Alle  exponierten  Terminals  sind  gut  geschützt  und  es  gibt  keine  freien  Ports.

AC-Anschluss  und  Last  L1/L2/L3/N

Wenn  das  örtliche  Netzunternehmen  eine  Begrenzung  der  

Ausgangsleistung  Ihrer  Wechselrichtersysteme  verlangt,  führen  

wir  das  Konzept  der  Exportbegrenzungsrate  ein.  Das  Verhältnis  

der  Ausgangsleistung  Ihres  Systems  dividiert  durch  die  

Nennleistung  des  Wechselrichters  wird  als  begrenzte  Exportrate  

bezeichnet.  Wenn  beispielsweise:  Das  örtliche  

Netzunternehmen  akzeptiert  nur  4  kW  von  Ihrem  5-kW-

System,  dann  sollte  die  Exportgrenzrate  des  5-kW-
Wechselrichters  80  %  betragen.

Doppelte  Berührung

3.  Beim  Anschließen  des  Anschlusses  ist  ein  „Klick“-Geräusch  

zu  hören.  Bitte  ziehen  Sie  vorsichtig  am  PV-Kabel,  um  
sicherzustellen,  dass  es  sich  nicht  löst  oder  abreißt.

4  Die  gesamte  Verkabelung  ist  korrekt  und  sicher  angeschlossen.

B

Die  folgende  Tabelle  beschreibt,  wie  wir  das  EASTRON-Zähler  (TPM-E)  an  den  Wechselrichter  anschließen  können:

Rotes  Licht  blinkt

Um  Ihr  System  herunterzufahren,  befolgen  Sie  diese  Anleitung  in  umgekehrter  Reihenfolge.

GR-UM-240-A-01

NEIN.

Exporlimit

Wechseln  Sie  die  Anzeigeschnittstelle  oder  die  

aktuelle  Zahl  plus  1

NEIN.

1/2/3/4

Es  kann  die  grundlegenden  Informationen  des  Wechselrichters  über  den  LCD-Bildschirm  

anzeigen  (PV/AC-Spannung,  PV-Leistung,  AC-Strom,  Gesamtleistung,  Erzeugungskapazität  usw.).

Markieren

Das  Erdungskabel  ist  gut  angeschlossen  und  die  Verbindung  ist  fest  und  zuverlässig.

Shenzhen  Growatt  New  Energy  Co.,  Ltd  4-13/F,  

Gebäude  A,  Chinesisch-Deutscher  (Europa)  Industriepark,  Hangcheng  
Ave,  Bao'an  District,  Shenzhen,  China

Beim  Anschluss  der  Kommunikationsleitung  sind  die  Ports  15  und  16  nicht  verbunden.  Für  die  anderen  Funktionen  

beachten  Sie  bitte  die  obige  Tabelle  entsprechend  den  Kundenanforderungen.

Markierung  berühren

RS485B

ExportLimit-Rate  XXX,X  
%

Fehler

5

Akzeptanzkriterium

L1/L2/L3/

AUS  EIN

Einzelberührung

3.3.2  PVBAT-Terminal  einstecken

2

COM-Port  Pin  5  RS485A3

Die  aktuellen  Daten  werden  auf  den  

Standardwert  zurückgesetzt

2.  Schalten  Sie  das  PV-Array  und  den  DC-Trenner  neben  Ihrem  Wechselrichter  ein.  Wenn  Sie  diesen  Schalter  nicht  finden,  überspringen  Sie  diesen  Schritt.

Fortschrittlich

Herunterladen

A

Dreifache  Berührung

Stellen  Sie  vor  dem  Einschalten  des  Wechselrichters  sicher,  dass  die  PV-Eingangsspannung  und  der  PV-Eingangsstrom  innerhalb  der  MPPT-Grenzwerte  liegen.

7

COM-Port  Pin  6  RS485B3

Normale  Operation

Der  Kunde  kann  per  Knopfdruck  weitere  Informationen  lesen.

Messgerät-Pin-Nr.  Beschreibung

N-aus

6  Das  RS485-Kommunikationskabel  ist  korrekt  und  fest  installiert.

Geben  Sie  den  Einstellungsstatus  ein  oder  bestätigen  Sie

Hinweis:  

1.  Bevor  Sie  das  PV-Terminal  installieren,  überprüfen  Sie  bitte  

noch  einmal,  dass  die  PV-Eingangsspannung  und  der  PV-
Eingangsstrom  die  MPPT-Grenzwerte  nicht  überschreiten.

3

T

Passwort  123

Rot

3.  Schalten  Sie  den  Solar-AC-Trenner  ein,  wenn  der  Wechselrichter  mehr  als  3  Meter  von  Ihrer  Schalttafel  entfernt  ist.

9  Achten  Sie  darauf,  alle  Baurückstände  zu  beseitigen.

RS485A

Allgemein

5  Sekunden  lang  drücken

Befolgen  Sie  die  folgenden  Schritte,  um  den  Wechselrichter  
einzuschalten:  1.  Schalten  Sie  den  eingebauten  DC-Trenner  an  der  Unterseite  des  Wechselrichters  ein.

Handbuch

E  service@ginverter.com  

www.ginverter.com  W

Zähleranschluss

Warnung

Beschreiben

Der  Kabelbinderanschluss  ist  gut  zugeschnitten,  ohne  scharfe  Ecken  zu  

hinterlassen,  und  erfüllt  die  Anforderungen  des  Benutzers.

5/6/7/8

Kehren  Sie  zur  vorherigen  Anzeigeoberfläche  
zurück

2.  Achten  Sie  bei  der  Installation  des  PV-Terminals  auf  den  
Unterschied  zwischen  den  Plus-  und  Minuspolen  und  auf  die  

Eins-zu-eins-Entsprechung  zwischen  den  Terminals  und  der  

Maschine.

OK  einstellen

Alle  Schalter  sind  im  AUS-Zustand.

Meter

Grün

4.Schalten  Sie  den  Hauptschalter  der  Solarversorgung  im  Schaltschrank  ein.

+86  0755  2747  1942

Abnahmekriterium  1  Der  

Wechselrichter  ist  korrekt,  fest  und  zuverlässig  installiert.

L1/L2/L3/N-Zoll

Die  Verkabelung  des  Kabels  ist  angemessen,  entspricht  den  

Anforderungen  und  es  kommt  zu  keinem  Hautriss.

Growatt  Neue  Energie

Notiz:

8.  Einstellung  der  Exportbegrenzung

7.  Status  des  PV-Netzwechselrichters

9.  Service  und  Kontakt

4.  Messgerät  anschließen

5.  Überprüfung  nach  der  Installation

Parameter  einstellen

6.  Schritte  zum  Ein-  und  Ausschalten
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